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Kiitos, etta valitsit Arlon.
Paaset alkuun helposti.
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Tukiasema Tukiaseman Ethernet- Magneettiset
virtasovitin kaapeli seindtelineet

.
Taysin langattomat 123-litiumparistot (paristojen
kamerat mééré vaihtelee kamerojen méérén

mukaan)
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Kiinnitysruuvit



@ Honki sovellus

Saat parhaan kayttokokemuksen, jos lataat Arlo-sovelluksen dlypuhelimeesi skannaamalla alla
olevan QR-koodin tai etsimalld sovelluskaupasta hakusanalla "Arlo".

#  Available on the

¢ App Store

'\ Google play

http.//www.netgear.com/arloapps


http://www.netgear.com/arloapps

©® Muodosta tukiaseman Internet-yhteys

Liitd tukiasema reitittimeen Ethernet- Liita virtasovitin tukiasemaan ja
kaapelilla. pistorasiaan.
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Kytke tukiasemaan virta painamalla On- Tukiaseman etupaneelissa olevat virran ja
Off-virtapainiketta. Internet-yhteyden merkkivalot vaihtuvat
vihreiksi noin kahden minuutin kuluttua.

Reset on-off Power )

! ) [

(Jos ndin ei tapahdu, katso vinkkejé visanetsintdsn
osoitteessa http//www.arlocom/eu/support)




© Hoanki kil
Tai avaa tietokoneessa sivu

Kaynnistd sovellus dlypuhelimessa ja
valitse New System Setup (Uuden http://www.arlocom/eu/ ja seuraa
jarjestelman asennus) -painike. nayttosn tulevia ohjeita.

Seuraa nayttdodn tulevia ohjeita.




O Kamerojen kayttoodnotto ja synkronointi

Aseta paristot paikoilleen

- Avaa paristokotelo avaamalla salpa ja
painamalla sita.

- Liv'uta kotelon kantta taaksepain ja avaa
kotelo nostamalla kantta.

- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla
ja sulje kotelon kansi.




Synkronoi kamerat tukiaseman kanssa
Vie kamera 30-100 sentin padhan tukiasemasta.




Synkronoi kamerat tukiaseman kanssa (jatkuu)

Paina tukiaseman sivupaneelissa olevaa Paina kameran yldpaneelissa olevaa
synkronointipainiketta. synkronointipainiketta.
Odota, ettd synkronointitilan merkkivalo Kamerat on synkronoitava yksi kerrallaan.

vilkkuu vihreana.




Kameran sininen merkkivalo vilkkuu
nopeasti synkronoinnin merkiksi.

Kamera on kayttovalmis.

Huomautus: merkkivalo vilkkuu oranssing,
Jjos synkronointi ei onnistunut. Synkronointi on
toistettava.

Tukiaseman kameran merkkivalon
vari vaihtuu vihreaksi, kun kamera on
synkronoitu.

Huomautus: jos
synkronointi ei ole valmis
minuutin kuluessa,

paina tukiaseman
synkronointipainiketts ja
yritd uudelleen.

Toista ndma vaiheet kunkin

kameran kohdalla.
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© Kamerojen sijoittaminen ja kiinnittdminen
telineeseen

Etsi kameralle sopiva paikka

Voit asettaa kameran hyllylle tai muulle
tasaiselle alustalle tai voit kiinnittds sen
seindan.

Vihje: suuntaa kamera kdyttémalls Arlo-sovellusta @
Position (Asema) -tilassa (kameran asetuksissa).




Kameran kiinnittdminen seindan:

Kiinnita ruuvi seindan ja laita magneettinen
teline ruuviin.

Jos kiinnitat kameraa kipsilevyyn,
kaytad tuotteen mukana toimitettuja
ohutlevyankkureja.

Vihje: voit kdyttdé ruuvien sijaan kaksipuolista
teippia.

X <
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Volmistal

Onnittelut! Arlo-jarjestelmasi on nyt kayttovalmis.

Hyddyllisia opasvideoits, vinkkeja vianetsintdan ja
kayttotukea on osoitteessa http://wwwarlo.com/eu/support.




Tukiaseman merkkivalo-opas

@ Internet
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Varattu tuleville ominaisuuksille

Virtaliitdntad

Vihred
Tukiasemaan on
kytketty virta.

Vilkkuu vihredna
Laiteohjelmapaivitys
on kaynnissa.

ALA KATKAISE
TUKIASEMAN TAI
KAMEROJEN VIRTAA.

Oranssi
Tukiasema
kaynnistyy.

Ei pala
Tukiaseman virta
on katkaistu.
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Vihred
Tukiaseman
Internet-yhteys
on muodostettu.

Vilkkuu vihrednd
Tukiasema 8hettss
tietoja Internetin
kautta.

Oranssi
Tukiasemalla on
yhteys reitittimeen,

mutta ei Internetiin.

Ei pala
Tukiasema ei
ole yhteydessa
reitittimeen.

@“ Kamera
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Kamerat on
yhdistetty
tukiasemaan.

Vilkkuu vihrednd
Tukiasema yrittds
synkronoida
kameraa.

Vilkkuu oranssina
Kamera on

liian kaukana
tukiasemasta.
Signaalin
voimakkuus heikko.

Ei pala
Ei havaittu
kameroja.
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ONETGEAR, Inc. NETGEAR, NETGEAR-logo ja Arlo ovat
NETGEAR, Inc:n tavaramerkkeja

Yhdenmukaisuus
S8dnnostenmukaisuustiedot ovat osoitteessa
http://www.netgear.com/about/requlatory/.
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